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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup (F10) segedprogram 

A Computer Setup (F10) segedprogram a kovetkezo feladatokra 
hasznalhato: 

■ A gyari alapbeallitasok modositasa 

■ A rendszer datumanak es orajanak beallitasa 

■ A rendszerkonfiguracio (peldaul a processzor, grafika, memoria, 
hang, tarolas, kommunikacios es bemeneti eszkozok) beallitasa, 
megtekintese, modositasa vagy ellenorzese 

■ A rendszerinditasra alkalmas eszkozok (peldaul 
merevlemez-meghajtok, hajlekonylemez-meghajtok es optikai 
meghajtok) inditasi sorrendben elfoglalt helyenek modositasa 

■ Az IDE tipusu merevlemez-vezerlok rendszerinditasi 
prioritasanak beallitasa 

■ A rendszerinditasi jelszo engedelyezese, amely a rendszer 
ujrainditasa es bekapcsolasa soran jelenik meg 

■ Beallitasi jelszo megadasa, amely a Computer Setup (F10) 
segedprogram, illetve az ebben a reszben bemutatott beallitasok 
elerhetoseget szabalyozza 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup (F10) segedprogram haszndlata 

A Computer Setup segedprogram csak a szamitogep bekapcsolasakor 
vagy a rendszer ujrainditasakor futtathato. A Computer Setup 
segedprogram menuje a kovetkezo lepesekkel jelenitheto meg: 

1. Kapcsolja be vagy inditsa ujra a szamitogepet. Windows 
operacios rendszer hasznalata eseten kattintson a Start gombra, 
majd a Leallitas (Shut Down) parancsra, es valassza az 
Ujrainditas (Restart) lehetoseget. 

2. A szamitogep indulasa kozben nyomja meg az F10 billentyut. 



Ha az indulas kozben nem lep be a Computer Setup programba, 
ismetelten ujra kell inditania a szamitogepet a segedprogram 
eleresehez. 



3. A Computer Setup segedprogram menuben tiz beallitas jelenik meg. 

4. A nyilbillentyuk (Jobbra es Balra) segitsegevel valassza ki 

a megfelelo teriiletet. A Fel es Le nyilbillentyukkel valassza ki 
a beallitast, majd nyomja le az Enter billentyut. A segedprogram 
menujebe valo visszatereshez nyomja meg az Esc billentyut. 

5. Ha ervenyesiteni es menteni szeretne a modositasokat, valassza 
a Save Changes and Exit (Valtoztatasok mentese es kilepes) 
parancsot. 

□ Ha olyan valtoztatasokat vegzett, melyeket nem szeretne 
menteni, valassza az Exit Without Saving (Kilepes mentes 
nelkiil) parancsot. 

□ A gyari beallitasok visszaallitasahoz valassza a Load Default 
Settings (Alapertelmezett ertekek betoltese) parancsot. 
Ez a parancs visszaallitja az eredeti gyari alapbeallitasokat. 

AVIGYAZAT! Ne kapcsolja ki a szamitogepet, mikozben a ROM menti 
a Computer Setup segedprogram ban vegrehajtott modositasokat, mert 
a CMOS megserulhet. A szamitogepet csak a Setup segedprogrambol 
valo kilepes utan kapcsolja ki. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram 



Menu 



Bedlh'tds 



Lei'rds 



System Information 
(Rendszerinformacio) 



Nines 



CPU/Memory Information 

(Processzor/ 

memoriainformaciok) 



Megjelenfti a kovetkezo adatokat: 

Product Name (Termek neve) 

Chipset Type (Lapkakeszlet tfpusa) 

MAC Address (MAC-cfm) 

BIOS Version (BlOS-verzio) 

BIOS Release Date 
(BIOS kiadasi ddtuma) 

CPU type (Processzortfpus) 

CPU speed (Processzorsebesseg) 

FSB speed (FSB-sebesseg) 

CPU ID (Processzorazonosfto) 

LI and L2 Cache Size (LI es L2 
gyorsftotar merete) 

Ratio Status (Ardnyallapot) 

DDR Frequency (DDR-frekvencia) 

Memory DIMM1 (DIMM1 memoria) 

Memory DIMM2 (DIMM2 memoria) 

Memory DIMM3 (DIMM3 memoria) 

Memory DIMM4 (DIMM4 memoria) 

Available System Memory 
(Rendelkezesre alio rendszermemoria) 

Legacy VGA Memory 
(Orokolt VGA-memoria) 



<£^ A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallitasok a konkret hardverkonfigurdciotol 
fuggoen vdltozhatnak. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (Folytatas) 
Menu Bedlh'tds Leirds 



System Information DMI Information • Chassis Serial Number 

(Rendszerinformdcio) (DMI-informacio) (Haz gydri szdma) 

(Folytatas) . Asset Tag Num b er (Leltdri szdm) 

• UUID 

Standard CMOS Setup System Time (Rendszerido) Rendszerido bedllftdsa 
(Alap CMOS-bedllftds) (66/pp/mm) (24 ords formdtum). 



System Date 
(Rendszerdatum) 
(hh/ nn/eeee) 


Rendszerdatum bedllftdsa. 


Floppy Drive A Kiszdmftja a hajlekonylemez-meghajto 
(A hajlekonylemez-meghajto) meretet es kapacitdsdt. 


Primary IDE Master 
(Elsodleges IDE fo) 


Automatikusan erzekeli, melyik 
merevlemez-meghajto az elsodleges 
fo meghajto. 


Primary IDE Slave 
(Elsodleges IDE aldrendelt) 


Automatikusan erzekeli, melyik 
merevlemez-meghajto az elsodleges 
aldrendelt meghajto. 


Secondary IDE Master 
(Mdsodlagos IDE fo) 


Automatikusan erzekeli, melyik 
merevlemez-meghajto a mdsodlagos 
fo meghajto. 



Secondary IDE Slave Automatikusan erzekeli, melyik 

(Mdsodlagos IDE merevlemez-meghajto a mdsodlagos 

aldrendelt) aldrendelt meghajto. 



Advanced CMOS Boot Device Priority (Indftdsi Az eszkozok indftdsi sorrendben 

Setup (Specidlis eszkozok prioritdsa) elfoglalt helye. 

CMOS-bedllftdsok) 

A Computer Setup segedprogram ban hasznalhato beallitasok a konkret hardverkonfiguraciotol 
ftiggoen vdltozhatnak. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (Folytatas) 



Menu 



Bedlh'tds 



Leirds 



Advanced CMOS 
Setup (Specidlis 
CMOS-bedllftdsok) 
(folytatas) 



Try Other Boot Devices 
(Egyeb rendszerindftd 
eszkozok) 



Post Delay Time 

(A POST kesleltetesi ideje, 

masodpercben) 



System Keyboard 
(Billentyuzet) 



APIC ACPI SCI IRQ 



Ha azt szeretne, hogy a rendszer mas, 
a Boot Device Priority (Indftdsi eszkozok 
prioritdsa) bedllftdsban fel nem sorolt 
eszkozokrol indftsa a rendszert, adja 
meg a Yes (Igen) erteket a bedllftdshoz. 

A szamftogep indftdsakor a Setup 
segedprogram jelzese (F10=Setup) 
megjelenesenek kesleltetesi idejet 
adja meg. 

• None (Nines): POST kesleltetes 
kikapcsolva (alapertelmezett) 

• 5: POST kesleltetes 5 masodperc 

• 15: POST kesleltetes 15 masodperc 

• 25: POST kesleltetes 25 masodperc 

• 35: POST kesleltetes 35 masodperc 



A szamftogep induldsakor ellenorzi, 
hogy jelen van-e a billentyuzet. 

Absent (Hianyzik): a billentyuzetet nem 
keresi (alapertelmezett) 

Present (Jelen): ellenorzi a billentyuzetet 

Engedelyezi vagy letiltja a belso I/O 
APIC es multiprocesszor-tabldkat. 
(Az APIC ACPI SCI IRQ letiltdsa az 
operdcids rendszer ujratelepfteset 
igenyelheti.) 

• Enable (Engedelyezes): IRQ 20-23 
(Alapertelmezett) 

• Disable (Letiltds): IRQ 09-1 1 



A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallitasok a konkret hardverkonfigurdciotol 
fuggoen vdltozhatnak. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (Folytatas) 



Menu 



Bedlh'tds 



Lei'rds 



Advanced CMOS 
Setup (Specidlis 
CMOS-bedllftdsok) 
(folytatas) 



Hyper-Threading 
Technology 

(Hiperszdl-technoldgia) 



Engedelyezi vagy letiltja az Intel 
Hyper-Threading technoldgidt. 
(Ez a lehetoseg csak Intel HTT CPU 
beepulo modul eseten dllfthatd be) 

• Enable (Engedelyezes): 

Az Intel HTT funkcid engedelyezese 
(BIOS automatikus eszlelessel) 

• Disable (Letiltds): Az Intel HTT 
funkcid letiltdsa (BIOS automatikus 
eszlelessel) 

Internal Graphic Mode A belso grafikus adapter 
Select (Belso grafikus memdriameretet adja meg. 



mod kivdlasztdsa) (csak 
a d240-es modellek eseten) 



Disabled (Letiltva): A belso grafikus 
mod kivdlasztdsa letiltva. 

1 MB: 1 MB megosztdsa 

4MB: 4 MB megosztdsa 

8MB: 8 MB megosztdsa 
(alapertelmezett) 

16MB: 16 MB megosztdsa 

32MB: 32 MB megosztdsa 



Boot Device Priority (Indftdsi Az indftdsi eszkozok prioritdsi sorrendjet 
eszkozok prioritdsa) adja meg. 



A Computer Setup segedprogram ban hasznalhato bedllitasok a konkret hardverkonfiguraciotol 
fuggoen vdltozhatnak. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (Folytatas) 



Menu 



Bedlh'tds 



Leirds 



Energiagazddlkodds 
Setup 



ACPI Standby State 
(ACPI keszenleti allapot) 



Restore on AC/Power 
(Aramszunet utdni 
viselkedes) 



Resume On Ring 
(Felelesztes csengetes 
eseten) 



Bedllftja az ACPI keszenleti dllapotot 
arra az esetre, ha a rendszer ACPI 
keszenleti mddba kerul. 

• Sl/POS: Felfuggesztes bekapcsolt 
dllapotban 

• S3/STR: Felfuggesztes a memdridba 
(alapertelmezett) 



Beallftja, hogy milyen legyen a rendszer 
allapota aramszunet utdn. 

• Power Off (Kikapcsolt allapot): 

A rendszer mindig kikapcsolt marad 
(alapertelmezett) 

• Power On (Bekapcsolds): A rendszer 
mindig bekapcsolddik 

• Last State (Legutdbbi allapot): 

A rendszer visszater az aramszunet 
elotti legutolsd dllapotdba 



Bedllftja a szoftveres kikapcsoldsbdl 
csengetessel torteno felelesztest. 

• Disable (Letiltds): A csengetesre vald 
felelesztes letiltva (alapertelmezett) 

• Enable (Engedelyezes): 
A csengetesre vald 
felelesztes engedelyezve 



A Computer Setup segedprogramban hasznalhato bedllitasok a konkret hardverkonfigurdciotol 
fuggoen vdltozhatnak. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (Folytatas) 
Menu Bedlh'tds Leirds 



Energiagazddlkodds Resume On PME Bedllftja a szoftveres kikapcsoldsbdl 

Setup (folytatas) (Felelesztes energiagazddlk energiagazddlkodasi esemenyek 

oddsi esemenyek hatasara) hatasara torteno felelesztest. 

• Disable (Letiltas): 
Energiagazddlkodasi esemenyek 
hatasara torteno felelesztes letiltva 

• Enable (Engedelyezes): 
Energiagazddlkodasi esemenyek 
hatasara torteno 

felelesztes engedelyezve 
(alapertelmezett) 

Peripheral Setup OnBoard LAN (Alaplapi Engedelyezi vagy letiltja az alaplapi 

(Periferidk bedllftdsa) hdldzatikdrtya-vezerlo) hdldzatikdrtya-vezerlot. 

• Disable (Letiltas): Alaplapi 
hdldzatikdrtya-vezerlo letiltva 

• Enable (Engedelyezes): Alaplapi 
hdldzatikdrtya-vezerlo engedelyezve 
(alapertelmezett) 

Engedelyezi vagy letiltja az alaplapi 
hdldzati lapka rendszerbetolto ROM-jdt. 

• Disable (Letiltas): Alaplapi hdldzati 
lapka rendszerbetolto ROM-ja letiltva 

• Enable (Engedelyezes): Alaplapi 
hdldzati lapka rendszerbetolto 
ROM-ja engedelyezve 
(alapertelmezett) 

A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallitasok a konkret hardverkonfigurdciotol 
fuggoen vdltozhatnak. 



OnBoard LAN Chip Boot 
ROM (Alaplapi hdldzati 
lapka rendszerbetolto 
ROM-ja) 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (Folytatas) 



Menu 



Bedlh'tds 



Leirds 



Peripheral Setup 
(Periferidk bedllftdsa) 
(folytatas) 



I nit. Graphics Adapter 
Priority (Grafikus adapter 
kezdeti prioritdsa) 



USB Controller 
(USB-vezerlo) 



Bedllftja a grafikus adapter kezdeti 
prioritdsdt. 

• NR146 GV 

• PCI/lnt-VGA (alapertelmezett) 

• Int-VGA/PCI 

Engedelyezi vagy letiltja az 
USB-vezerlot. 

• Disable (Letiltds): USB-vezerlo letiltva 

• Enable (Engedelyezes): USB-vezerlo 
engedelyezve (alapertelmezett) 



USB 1.1 Device Legacy 
Support (USB 1.1 
eszkozok tdmogatdsa) 



Alaplapi soros port 
(OnBoard Serial Port) 



Bedllftja az USB 1.1 

eszkozok tdmogatdsdt DOS modban. 

• Disable (Letiltds): USB 1.1 
eszkozok tdmogatdsa letiltva 

• No Mice (Nines eger): Az eger 
nines tdmogatva 

• All Device (Minden eszkoz): Minden 
eszkoz tdmogatva 

Az alaplapi 

A soros port bedllftdsdt adja meg 

• Auto (alapertelmezett) 

• Disable (Letiltds): 

• 3F8/COM1 

• 2F8/COM2 

• 3E8/COM3 

• 2E8/COM4 



A Computer Setup segedprogram ban hasznalhato beallitasok a konkret hardverkonfiguraciotol 
fijggoen valtozhatnak. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (Folytatas) 



Menu 



Bedlh'tds 



Lei'rds 



Peripheral Setup 
(Periferidk beallftdsa) 
(folytatas) 



OnBoard Parallel Port Az alaplapi parhuzamos port bedllftdsdt 

(Alaplapi parhuzamos port) adja meg 

• Auto (alapertelmezett) 

• Disable (Letiltds): 

• 378 

• 278 



Parallel Port Mode 
(A parhuzamos port 
uzemmodja) 



A parhuzamos port uzemmodjdnak 
megaddsdt teszi lehetove. 

• SPP (Bi-DIr) 

• SPP es EPP-1 .9 

• ECP 

• ECP es EPP-1. 9 (alapertelmezett) 



Hardware Monitor 
(Hardverfigyeles) 



CPU Ratio Selection 
(CPU-szorzo beallftdsa) 



Feloldott zdroldsu Intel Pentium 4 
es Celeron processzorok eseteben 
itt dllfthato be a CPU 
f rekvencia-szorzoszd ma . 



CPU Warning Temperature Figyelmeztet, ha a proceszor 

(Figyelmeztetes a processzor homerseklete meghaladja a 85 °C-t. 
tulmelegedesere) 

CPU Shutdown Temperature Ledllftja a rendszert, ha a processzor 

(Kikapcsolds processzortulm homerseklete 90 °C-ndl nagyobb. 
elegedes eseten) 

System Warning Figyelmeztet, ha a rendszer homerseklete 

Temperature meghaladja a 60 °C-t. 
(Figyelmeztetes a rendszer 
tulmelegedesere) 



A Computer Setup segedprogram ban hasznalhato beallitasok a konkret hardverkonfiguraciotol 
fijggoen valtozhatnak. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (Folytatas) 



Menu 


Bedlh'tds 


Lei'rds 


Hardware Monitor 

(Hardverfigyeles) 

(tolytatas) 


System Shutdown 
Temperature 

/I ' ll'X ' 1 1 ' 1 1 

(Lealhtas rendszertulmelege 
des eseten) 


Ledllftja a rendszert, ha a rendszer 
homerseklete 65 °C-ndl nagyobb. 




CPU Temperature 

/ a /™*ni i L » ' 'll i \ 

(A CPU homerseklete) 


Meri a processzor aktudlis homersekletet 




System Temperature 

/ A 1 1 // ' 1 1 1 \ 

(A rendszer homerseklete) 


Meri a rendszer aktudlis homersekletet 




/ — ■ r\ 1 1 r" A k 1 f 

CPU FAN Speed 

(Processzorventildtor 

sebessege) 


Men a proceszorventilator sebesseget 




Chassis FAN Speed 
(Hdzventildtor sebessege) 


Meri a hdzventildtor aktudlis sebesseget 




CPU VID 


Meri a processzor aktudlis feszultseget 




Veep 


Meri az aktudlis Vccp-feszultseget 




+ 1,5V 


k A ' ' 1 i ' 1 * A TV/ i ' f li ' i 

Men az aktuahs AlX-tapteszultseget 
+ 1,5 V 




+2,5V 


k A ' ' 1 i. ' 1 * A TV l ' L •• Ix ' l 

Men az aktuahs AlX-tapteszultseget 
+2,5 V 




+o,ov 


Meri az aktudlis ATX-tdpfeszultseget 
+3,3 V 




+5,0V 


Meri az aktudlis ATX-tdpfeszultseget 
+5,0 V 




+ 12,0V 


Meri az aktudlis ATX-tdpfeszultseget 
+ 12,0V 



A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallitasok a konkret hardverkonfiguraciotol 
fijggoen valtozhatnak. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (Folytatas) 
Menu Bedlh'tds Leirds 



Hardware Monitor HVcc (+3.3VSB) Meri az aktudlis HVcefeszultseget 

(Hardverfigyeles) 

(folytatas) 

Password Option Change Supervisor A rendszergazdai jelszo beallftasa vagy 

(Jelszo beallftasa) Password (Rendszergazdai megvaltoztatasa 

jelszo megvaltoztatasa) 

Password Status (Jelszo Megjelenfti a jelszo dllapotdt 
dllapota) 

Password Check A rendszergazdai jelszo megaddsa 

(Jelszoellenorzes) utdn lehetove teszi a jelszoellenorzes 

haszndlatdt 

• Setup (Bedllftds): Jelszdt ker a BIOS 
vegrehajtdsakor 

• Always (Mindig): 
Jelszoellenorzes minden 
szdmftdgep-indftdskor 
(alapertelmezett) 



Load Default Settings 
(Alapertelmezett 
bedllftdsok betoltese) 


None (Nines) 


Betolti az optimdlis alapertelmezett 
erteket az osszes bedllftdshoz 


Save Settings and Exit 
(Bedllftdsok mentese 
es kilepes) 


Nines 


Menti a vdltoztatdsokat, es kilep 
a bedllftdsbdl. 


Exit without saving 
(Kilepes mentes nelkul) 


Nines 


Lehetove teszi a bedllftdsi programbdl 
vald kilepest a vdltoztatdsok mentese 
nelkul 


<*?*^ A Computer Setup segedprogram ban 
fijggoen vdltozhatnak. 


hasznalhato beallitasok a konkret hardverkonfiguraciotol 
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